
Raccordement d'un ordinateur PC local pour l'utilisation
du logiciel de téléchargement 958

Le port série peut également être utilisé comme liaison entre un ordinateur PC
local et le système. L'ordinateur local permet l'utilisation du logiciel de
téléchargement et la modification de la programmation du système de la même
manière qu'un ordinateur distant.
La figure indique les différents signaux présents sur les 9 broches du
connecteur série, implanté sur la carte de la centrale. Le schéma donne
également le brochage d'un port série d'ordinateur standard  et les connexions à
établir pour une liaison locale. Il est à noter que les 2 extrémités du câble servant
au raccordement doivent être munies de connecteurs femelles.
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Signaux présents sur le connecteur série

Centrale     Port série ordinateur
Connecteur SUB-D 9 broches sur connecteur SUB-D 9 broches

Non utilisé
Entrée réception données (RX Data)

Sortie transmission données (TX Data)
+ V (10 V nominal / Limitation 5 mA)

0 V
Non utilisé
Sortie CTS

Entrée RTS
Non utilisé

DCD
Entrée réception données (RX Data)
Sortie transmission données (TX Data)
DTR
0 V
DSR
Entrée RTS
Sortie CTS
Indication sonnerie

Non utilisé
Entrée réception données (RX Data)

Sortie transmission données (TX Data)
+ V (10 V nominal / Limitation 5 mA)

0 V
Non utilisé
Sortie CTS

Entrée RTS
Non utilisé

Sortie transmission données (TX Data)
Entrée réception données (RX Data)
Entrée RTS
Sortie CTS

Connecteur SUB-D 9 broches sur connecteur SUB-D 25 broches


