% DPTEX ‘_ 5913801

{ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 3

BOUNDARY GARD“‘

BX-80NR

Lire complétement la notice avant de commencer l'installation.

- Optex présente un nouveau concept, BUUNDARVGARD‘“, destiné a proiéger I'extérieur d'un batiment en détectant l'intrusion avant la pénétration dans les
locaux. Il déclenche aussi un systédme d'alarme.
* Le BX-80NR est un détecteur infrarouge passif congu pour détecter le rayonnement infrarouge émis par le corps humain.

Caractéristiques
1. Faible consommation de courant : 15 A (mode d'attente)
2. Circuit d'économie d'énergie de la pile : Le signal d’alarme est généré une seule fois avec une période plus précise sélectionnée, 5 ou 120
secondes.
3. Fonctionne sur une large plage d'alimentation : Pile alkaline ou pile au lithium de 3-2V
4. BoTte dorsale pour transmetteur sans fil : La botte dorsale peut cacher un transmetteur sans fil. (Max. 40 mm (L) x 128 mm {H) x 50 mm (P)}

5. Présentation & montage hautement décalé . Pour éviter les zones comportant des objets indésirables (80 mm)

6. Fonction de limitation de portée de détection  : La portée de détection du BX-80NR peut &tre limitée pour éviter de détecter des objets indésirables... En
limitant la portée de détection, les fausses alarmes dues & des mouvements indésirables (par ex. des
voitures, des personnes ou des animaux situés au-dela de la zone protégée) peuvent étre réduites.

7. Fonction de discrimination de taille : Le BX-BONR a &t congu pour distinguer les grands objets des petits. Grice a cette fonctionnalité, il est
possible de réduire les fausses alarmes déclenchées par des animaux de petite taille.

8. Etanchéité . Indice de protection IP 55

9. Blindage conducteur double : Ce blindage breveté diminue beaucoup le risque de déclenchement de fausses alarmes par les phares

des voitures, la lumiére solaire ou les autres sources d'éclairage environnantes.
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1. SECURITE - PRECAUTIONS

Pour des raisons de sécurité et afin d'utiliser correctement le produit, il est conseillé de lire attentivement la notice d'installation avant de commencer linstallation.

AW -\'3: 36113, [ il Cette icdne indique une situation pouvant entrafner des blessures graves ou méme mortalles, si l'avertissament est ignors.

A ATTENTION Cette icSne indique une situation pouvant enfraTner des blessures graves ou des dommages matériels si I'avertissement est ignoré.

Cette icOne indique les actions a &viter. Les détails des actions & éviter sont indiqués & proximité de licone.
(L'icone sur la gauche indique que le produit ne doit pas &tre démonté.)

Ne pas utiliser la produit pour d'autres applications que celles mentionnées, pour éviter tout accident. @

Ne pas raccorder sur des appareils nécessitant une tension ou une consommation supérieures aux limites nominales du produit.

A AVERTISSEMENT Cela augmente le risque d'incendie ou de détérioration du produit.

Ne jamais tenter de démontar ou de modifier le produit, pour éviter tout risque d'incendie ou de détérioration du produit. ®

A ATTENTION Eviter les projections massives d'eau directement sur le produit (seau, douche, jet...). Cela peut détériorer le produit. @

2. ZONE DE DETECTION
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3. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

Accessoires
FILS DE LAPILE
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BOITE DORSALE

CABLE D'ALARME
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TAMPON

BANDE VELCRO EPONGE

INTERRUPTEUR DIP
(Voir section 8-2)

SELECTEUR DE
| — NIVEAL DE
SENSIBILITE
(Voir section B-1.)

|- AUTOPROTECTION

PASSAGE DE
" GaBLE
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@

{Vioir section 8.)

<Vue de face de IEMBASE >
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TAMPON EPONGE
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VIS DE MONTAGE (+4 % 20)
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EMBASE

COMPARTIMENT
DE PILE

BASE DE PILE

MIROIR
(Ne pas toucher.)

VIS DE FIXATION DE LA BOITE DORSALE

4. CONSEILS D'INSTALLATION

Pour un fonctionnement optimal, respecter les conseils suivants. En cas de non respect de ces conseils d'installation, le produit pourra présenter des
dysfonctionnements ou ne pas fonctionner de maniére optimale.
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S

0,8m~12m
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Hauteur d'installation entre 0,8 met 1,2 m.
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Eviter de diriger le détecteur vers des objets
en mouvement (feuillage, buissons,
drapeau, etc.). Si des objets mouvants sont
inévitables, consulter le chapitre EN CAS

DE PROBLEME pour effectuer une
\installation correcte. /
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Installer le détectsur a la verticale, avec les
faisceaux de détection hauts paralldles au
sol. Si le détecteur est installé avec une

LENTILLES

SUPPORT
DE LENTILLE

<Vue intérieure du CAPOT AVANT > Y.

CAPOT AVAN

N

VIS DE FIXATION DU CAPOT
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Installer le BX-80NR de maniére que les

inclinaison vers le sol, la fiabilité de détection

Krisqusra de décroftre.
Y
(B
Eviter de diriger le faisceau de détection
bas vers des surfaces réfléchissantes
{flagues, fenétres, etc.).
A

faisceaux de détection soient paralléles au
mur.

o5

Pour assurer une activation correcte, ne pas
utiliser le BX-80NR loin du mur.







